
Vymena pyloveho / kabinoveho / filtru 
 
Xsara 2 nemá víko filtru na odsunutí ale na 3 šrouby  
Fitr je pod polstrováním u nohou spolujezdce.Polstrování drzelo na 3 torxech.Po 
odšroubování šroubuješ tepecír smerem k podlaze.Pak tam uvidíš plastové teleso a nejakou 
elektroinstalaci.(obr. 006 a 007).Na techtoto obrázcích uz mám sundané vcetne pylového 
filtru obr.008,na kterém mám nápis "DEMONTAGE" a šipku ve kterém smeru máš zatlacit 
(vysunout),aby se ti to odjistilo z teh zobácku obr.009.Vse je nacvaklé do vý?na obr.006.Po 
vysunutí nahoro 008 smerem ke stredovému tunelu asi o 1cm pak vse spadne jako dol?y pak 
uvidíš ten filtr.obr.006.Pak uz jenom vytáhneš ten starý pylový filtr smerem dolu k podlaze a 
je hotovo.Doporucuji dát na koberecek kus igelitu,protoze me do toho vypadalo pekné 
svinstvo.  
 
 
Thx Dusan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 


