
 
 
 

Postup demontáže Předního nárazníku Xsara  
 



Odmontovat mřížku ventilátoru 4x Torx 



 
 

Povolit vrchní šrouby nárazníku 2x Torx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povolit boční šrouby nárazníku před koly 2x Torx na každé straně

Zespodu, 1x svislý torx (nevešel se mi do záběru :o)) 



 
 
 
 
 
 

Povolit spodní šrouby nárazníku před koly 3x šestihran M10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planžetou nebo tenkým šroubovákem odehnout háčky ve 
spáře mezi nárazníkem a blatníkem 
3x na každé straně  
(po povolení dvou od kola ke světlu třetí povolí většinou sám) 
POZOR na zlomení!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohled na odjištěný první háček směrem od kola dopředu 
(podtažený roh nárazníku) 

 




