
Servisní info
Pokyny pro montáÏ
SPOJKY • TLUMIâE

Citroen Saxo

1,0 / 1,1 / 1,3 / 1,6 / 1,5 D

Model je volitelnû k dostání s pûti napfiíã

zabudovan˘mi ãtyfiválcov˘mi motory 1,0 I /

1,1 l / 1,3 l / 1,6 l a 1,5 l D. Spojka je ovlá-

daná lankem spojky. K provedení demon-

táÏe spojky je nutno pfievodovku vymon-

tovat smûrem dolÛ.

Spojka

DemontáÏ pfievodovky - v‰echny motory

Vozidlem zajeìte na zvedací plo‰inu, odej-

mûte pfiední kola, odpojte záporn˘ pól

akumulátoru, potom postupujte následu-

jícím zpÛsobem:

- UpevÀovací matici kostfiicího kabelu

odpojte od pfievodovky.

- Vyvûste hfiídel tachometru, popfi. stáh-

nûte pfiípojn˘ kabel.

- Vymontujte kryt podbûhu kola na levé

stranû, k tomu úãelu vymontujte ‰rouby

(S) a svûrku z plastu (C) (obrázek 1).

SACHS

- Na obou stranách uvolnûte matice

hfiídelí kol (M), pfiitom pouÏijte speciální

nástroj. (H) (obrázek 2).

- Otevfiete vypou‰tûcí ‰roub pfievodového

oleje (A) a vypusÈte pfievodov˘ olej. Olej

zachyÈte do vhodné nádoby (obrázek 3). 

- Vy‰roubujte upevÀovací ‰roub (S)

a pomocí speciálního nástroje vytáhnûte

nosn˘ kloub z uloÏení (obrázek 4).

- Hfiídele kol vytáhnûte z diferenciálu

a uloÏte stranou.

- OdstraÀte ‰rouby (S) spodního drÏáku

motoru (H) a drÏák vymontujte (obrázek 5).

- OdstraÀte drÏák v˘fuku na diferenciálu.

- Vozidlo spusÈte, vymontujte akumulátor

vozidla.

- Uvolnûte ‰rouby (S) drÏáku akumulátoru

(H) (obrázek 6).

Obrázek 2 DemontáÏ a montáÏ hnacích
hfiídelí: M matice, H speciální nástroj.

Obrázek 1 DemontáÏ a montáÏ krytu podbûhu
kola: S ‰rouby, C svûrky.

Obrázek 3 ·roub pfievodového oleje, kontrolní
a vypou‰tûcí ‰roub: E kontrolní ‰roub, A vypou-
‰tûcí ‰roub.

- Vymontujte ãistiã vzduchu a potrubí

nasávaného vzduchu.

- Uvolnûte matici (M) lanka ovládání

spojky a lanko vyvûste (obrázek 6).

- Stáhnûte spínaã zpûtn˘ch svûtlometÛ.

- Opatrnû umístûte speciální zvedací zafií-

zení motoru (obrázek 7).

- OdstraÀte ‰rouby (S), matici (M) a drÏák

motoru (H) (obrázek 8).

- Jednotku motoru/pfievodovky spusÈte

trochu dolÛ a vymontujte spou‰tûã.

- Vymontujte matice (M) a drÏák (H)

(obrázek 9).

- PouÏitím speciálních nástrojÛ uvolnûte

táhla fiazení.

- Uvolnûte upevÀovací ‰rouby pfievodovky

a pfievodovku odejmûte.
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Obrázek 4 DemontáÏ a montáÏ nosného kloubu:
S upevÀovací ‰rouby, K nosn˘ kloub.

Obrázek 5 DemontáÏ a montáÏ drÏáku motoru
dole: H loÏisko motoru, S ‰rouby.

Obrázek 6 DemontáÏ a montáÏ lanka ovládání
spojky, drÏáku akumulátoru: M matice, H drÏák
akumulátoru, S ‰rouby.

Obrázek 9 DemontáÏ a montáÏ pfiídrÏné desky:
M upevÀovací matice, H drÏák.

Obrázek 10 DemontáÏ a montáÏ automatického
vypínání spojky: S ‰rouby.

Obrázek 8 DemontáÏ a montáÏ drÏáku motoru
nahofie: M matice, S ‰rouby, H loÏisko motoru.

Obrázek 7 Umístûní zvedacího zafiízení
motoru: W3 speciální nástroj.

DemontáÏ a kontrola vymontované spojky

- Uvolnûte upevÀovací ‰rouby (S) kotouãe

spojky a vyjmûte paket spojky (obrázek 10).

- Zkontrolujte kluznou plochu na setrvaãníku.

Má-Ii kluzná plocha modré zbarvení a malé

trhliny, lze to je‰tû akceptovat. Pokud se

v‰ak vyskytují hlub‰í záfiezy, setrvaãník se

musí osoustruÏit nebo vymûnit.

MontáÏ spojky

- Zkontrolujte boãní házení kotouãe spojky.

- Kotouã spojky a pfiítlaãn˘ kotouã umístûte

na setrvaãníku a volnû vloÏte ‰rouby (S)

(obrázek 11).

- Kotouã spojky vystfieìte stfiedicím trnem (Z)

a ‰rouby kfiíÏem pevnû utáhnûte stano-

ven˘m toãiv˘m momentem.

- OdstraÀte stfiedicí trn.

MontáÏ pfievodovky

Pfievodovku zamontujte v opaãném pofiadí

demontáÏních prací, ‰roubová spojení pfiitom

utáhnûte stanoven˘m toãiv˘m momentem.

- Hfiídel pfievodovky namaÏte tukem na

spojky.

- Zkontrolujte srovnání axiálního loÏiska na

hnací hfiídeli pfievodovky.

- Pfievodovku na pfiírubû motoru zasuÀte do

stfiedicích kolíkÛ. Upevnûte ‰rouby pfievo-

dovky.

- Kontrolním otvorem (E) naplÀte pfievodov˘

olej (obrázek 3).

- Vyvûste lanko ovládání spojky.

- V˘‰ku pedálu spojky nastavte následujícím

zpÛsobem:

- Pokud je ovládání spojky nové, pedál pfied

nastavením v˘‰ky pedálu nejménû dvacet-

krát zcela se‰lápnûte. 

- Zmûfite vzdálenost L1 a L2.  

- Vypoãítejte v˘‰ku pedálu: X = L2 – L1.

PoÏadovaná hodnota: X = 130 _+ 5 mm.

- Pokud je namûfiená hodnota odli‰ná od

poÏadované hodnoty, hodnotu X nastavte

uvolnûním nebo upevnûním matice (M)

(obrázek 13).

- Po nastavení v˘‰ky pedálu utáhnûte

pojistnou matici (K) (obrázek 13).
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Obrázek 11 MontáÏ automatického vypínání
spojky: Z stfiedicí trn, S upevÀovací ‰roub.

Obrázek 12 Mûfiení v˘‰ky pedálu.

Obrázek 13 Nastavení v˘‰ky pedálu: K pojistná
matice, M matice.

Obrázek 16 DemontáÏ a montáÏ vinuté pruÏiny:
M matice, W7 speciální pfiídrÏn˘ nástroj, W8 speci-
ální napínák pruÏin.

Obrázek 17 DemontáÏ a montáÏ vloÏky tlumiãe
pérování: M závûrná matice, W9 speciální klíã.

Obrázek 14 DemontáÏ a montáÏ brzdového
sedla a hlavy spojovací tyãe: M upevÀovací
matice.

Obrázek 15 DemontáÏ a montáÏ matic pÛlkulo-
vého krytu pruÏiny: M matice.

Tlumiãe pérování

Zavû‰ení pfiedních kol

Kola jsou vedena a odpruÏena pruÏicími

jednotkami, které jsou upevnûny nahofie na

podbûhu kola a dole na ãepu kola. 

Upozornûní!

Pfii v˘mûnû vinut˘ch pruÏin pouÏívejte jen

pruÏiny se stejn˘m barevn˘m oznaãením. 

DemontáÏ pruÏicí jednotky

Vozidlo postavte na zvedací plo‰inu:

- Odpojte záporn˘ pól akumulátoru

a odmontujte pfiední kola.

- Uvolnûte matice hnacích hfiídelí (viz

demontáÏ/montáÏ pfievodovky).

- Stabilizátor uvolnûte od pfiíãného

ramena (pokud je souãásti vybavení).

- Vymontujte upevÀovací ‰roub nosného

kloubu (viz demontáÏ/montáÏ pfievo-

dovky).

- Brzdové sedlo vymontujte kompletnû

s brzdov˘m obloÏením a uloÏte do

podbûhu (obrázek 14).

- UpevÀovací matice hlav spojovacích tyãí

vymontujte a vylisujte speciálním

nástrojem.

- Uvolnûte upevÀovací matice (M) pruÏicí

jednotky na pÛlkulovém krytu (obrázek 15).

- Stavební skupinu vymontujte z náboje

kola a pruÏicí jednotky.

Rozmontování pruÏicí jednotky

- PruÏicí jednotku upevnûte do speciál-

ního upínacího pfiípravku a vinutou

pruÏinu stlaãte speciálním napínákem

pruÏin (obrázek 16).

- Uvolnûte upevÀovací matici, pfiitom

pfiidrÏujte klíãem s ‰esticípou hvûzdicí

Torx 40 (obrázek 16).

- Speciálním nástrojem vymontujte vloÏku

tlumiãe pérování, k tomu úãelu odstraÀte

matici (M) (obrázek 17).

Smontování pruÏicí jednotky

- PruÏicí jednotku zkompletujte v opaã-

ném pofiadí, pfiitom dbejte na pfiesné

uloÏení koncÛ vinuté pruÏiny.

- Souãásti umístûte na tlumiãi pérování

v následujícím pofiadí: plastov˘ rozpûrn˘

prvek omezovacího dorazu (K), plastov˘

rozpûrn˘ prvek omezovacího dorazu (B),

opûrn˘ krouÏek (R) podle vybavení,

ochranná manÏeta (M) (obrázek 18).

MontáÏ pruÏicí jednotky

- PruÏicí jednotku zamontujte do podbûhu

kola v opaãném pofiadí, ‰rouby pfiitom

utáhnûte stanoven˘m toãiv˘m

momentem.
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Upozornûní!

Pfii montáÏi nosného kloubu pfiíãné rameno

stlaãte dolÛ jen tak daleko, aÏ lze nosn˘ kloub

zasunout do jeho vedení.

- Zkontrolujte nastavení kola.

Zavû‰ení zadních kol

- Zadní kola jsou vedena tuhou nápravou.

Tlumiãe pérování nejsou zamontované

jako pruÏicí jednotka a lze je vymûnit bez

pouÏití speciálního nástroje. 

DemontáÏ tlumiãe pérování

- Hydraulick˘m zdvihákem podepfiete zadní

nápravu a vymontujte upevÀovací ‰rouby

(S) tlumiãe pérování, tlumiã pérování

vyjmûte (obrázek 25).

MontáÏ tlumiãe pérování

- Tlumiã pérování zamontujte ve správném

pofiadí a ‰rouby utáhnûte stanoven˘m

toãiv˘m momentem.

4 

Utahovací momenty ‰roubÛ (Nm)
UpevÀovací ‰rouby spojky 15
Vypou‰tûcí ‰roub pfievodového oleje 25
Kontrolní ‰roub pfievodového oleje 25
·rouby pfievodovky 35
Spínaã zpûtn˘ch svûtlometÛ 25
Zavû‰ení motoru 25
·rouby spou‰tûãe 20
·rouby kol 86
UpevÀovací ‰roub tlumiãe pérování 
vzadu dole 110
UpevÀovací ‰roub tlumiãe pérování 
vzadu nahofie 90
Hlava spojovací tyãe 25
Nosn˘ kloub 38
Stabilizátor 70
Matice pÛlkulového krytu pruÏiny 20
Závûrná matice tlumiãe pérování 70
Matice náboje 250
V˘‰ka pedálu spojky 130 _+ 5 mm

Obrázek 18 MontáÏní pofiadí – rozpûrné prvky,
opûrné krouÏky a ochranná manÏeta: 
K rozpûrn˘ prvek, B rozpûrn˘ prvek, R opûrn˘
krouÏek, M ochranná manÏeta.

Hodnoty geometrie kol
Sbíhavost -1 aÏ -3 mm
Odklon kola -0°9' _+ 30' *
Záklon ãepu kola 2°13' _+ 30' * 
Záklon ãepu kola, servofiízení 2°42' _+ 30' *
Pfiíklon ãepu kola 12°41' _+ 40“

* není nastaviteln˘

Obrázek 19 DemontáÏ a montáÏ tlumiãe
pérování: S upevÀovací ‰rouby.
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SACHS

Servisní info
Pokyny pro montáÏ
SPOJKY • TLUMIâE

Citroen ZX

Reflex 1,124

1992 →

Avantage, Aura 1,360 I

1992 →

Spojka

PruÏinová membránová spojka je umístûna

mezi napfiíã zamontovan˘m motorem

a jednotkou pfievodovka-diferenciál a je ovlá-

daná bovdenem. K provedeni demontáÏe

spojky je nutno u obou typÛ motorÛ vyjmout

pfievodovku.

DemontáÏ pfievodovky - v‰echny motory

- Vozidlo postavte na zvedací plo‰inu

"s uvolnûním kol", kapotu motoru otevfiete

a postavte svisle.

- Akumulátor odpojte a vymontujte jej

vãetnû jeho nosného plechu.

- Odmontujte ãistiã vzduchu vãetnû pfiívodu

vzduchu.

- VypusÈte pfievodov˘ olej, stáhnûte

konektor zpûtn˘ch svûtlometÛ a kostfiicí

kabel na pfievodovce.

- Uvolnûte nebo svûste poãítaã kilometrÛ,

bovden spojky a fiadicí tyã na pfievodovce

(obrázek 2).

- Uvolnûte a odstraÀte pfiední ‰rouby spou-

‰tûãe.

- Vymontujte plastov˘ kryt podbûhu kola

vpfiedu vpravo.

K provedení demontáÏe hnacích hfiídelí

odmontujte pfiední kola, uvolnûte zaji‰tûní

matic nábojÛ kol a matice uvolnûte.

- Uvolnûte tfii matice kulového kloubu ãepu

kola a náboj kola stáhnûte z hnací hfiídele.

Levostrannou hfiídel potom vytáhnûte

z pfievodovky.

Obrázek 1 Uspofiádání pruÏinové membránové spojky s ovládáním: 1 pedál spojky - 2 deska drÏáku
pedálu - 3 lano spojky - 4 vysouvací páka - 5 vysouvací vidlice - 6 vysouvací ustrojí - 7 pfiítlaãn˘ kotouã
spojky - 8 kotouã spojky.

- Na pravé stranû uvolnûte dvû matice mezi-

lehlého loÏiska, excentrické hlavy ãepu

mezilehlého loÏiska otoãte o ãtvrt otáãky,

vytáhnûte pravostrannou hnací hfiídel

a odstraÀte tûsnûní prachovky.

- Motor zavûste na jefiáb nebo speciální

podpûru motoru a uvolnûte upevÀovací

‰roub pfiedního v˘fukového potrubí.

- Po podepfiení pfievodovky zdvihákem

vozidla nebo pfievodovek, uvolnûte matici

levého nosníku pfievodovky, od‰roubujte

oba levostranné ‰rouby nosníku na karo-

sérii tak i tfii matice nosníku na pfievodovce

a odstraÀte lev˘ nosník pfievodovky.

- Uvolnûte v‰echny upevÀovací ‰rouby

pfievodovky a pfievodovku lehce odtlaãte

od motoru.

- Pfied odtaÏením pfievodovky zajistûte

ochranu chladiãe vhodn˘m kartonem.

¨

Obrázek 2 ¤adicí táhlo (5), které je nutno
povolit uvolnûním ãepu vidlice (6) na ovládací
páce (7).
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Obrázek 3 Nastavovací (1) a pojistná matice (2)
na konci bovdenu, popfi. vysouvací páky.

Obrázek 4 Mûfiení vysouvací dráhy pedálu
spojky. PoÏadovan˘ rozmûr 140 mm.

Obrázek 5 Lehké rozpínání stahovací ‰tûrbiny na
ãepu kola pomocí speciálního pfiípravku (1).

Obrázek 6 PruÏicí jednotka: s ãepem kola (1), tlumiãem pérování (2), ‰roubovitou pruÏinou (3), ochrann˘m
mûchem (4), horní miskou pruÏiny (5), dorazov˘m nárazníkem (6), horní deskou uloÏení (7), pfiíãn˘m stabili-
zátorem (8), kyvn˘m táhlem (9) a pfiíãn˘m ramenem (10).

- Pfii vyjmutí jednotky diferenciálu lehce

otoãte nahoru a pfievodovku odtáhnûte

smûrem dolÛ.

- ·rouby pfiítlaãného kotouãe spojky

rovnomûrnû uvolnûte a vymontujte

vãetnû kotouãe spojky.

Smontování a montáÏ spojky

- Kotouã spojky zkontrolujte z hlediska

boãního házení a (s tlumiãem torzních

kmitÛ smûfiujícím proti pfievodovce)

vystfieìte speciálním spojkov˘m trnem.

Pfiítlaãn˘ kotouã spojky zamontujte

a ‰rouby rovnomûrnû utáhnûte kfiíÏem.

- Vyãi‰tûn˘ a z hlediska projevÛ opotfiebení

zkontrolovanou hfiídel spojky tak i kluzné

plochy vysouvacího ústrojí a vysouvací

vidlice natfiete spojkov˘m tukem

- MontáÏ pfievodovky se provede v obrá-

ceném pofiadí. Pfii zasunutí hfiídele

spojky udrÏujte vysouvací ústrojí na

doraz na jeho vedení umístûním dfievû-

ného klínu mezi pákou spojky a pfievo-

dovkou.

- Pfii pevném utaÏení ‰roubÛ nosníku

pfievodovky dbejte na utahovací

momenty: horní ‰rouby 18 Nm, matice

38 Nm.

Utahovací momenty ‰roubÛ (Nm)
·rouby setrvaãníku (zajistûte prostfiedkem 
z plastické hmoty) 65
UpevÀovací ‰rouby spojky 10
UpevÀovací ‰rouby pfievodovky 45
Matice kulového kloubu ãepu kola 45
Matice loÏiska vloÏeného hfiídele 10
Matice nábojÛ kol 240
·rouby kol (ocelová/hliníková kola) 80/90

Pfied opûtovn˘m zamontováním hnacích

hfiídelí doporuãujeme vymûnit tûsnicí krouÏky

hfiídelí. Tûsnící chlopnû natfiete olejem, aby

nedo‰lo k jejich po‰kození pfii zavedení hfiídelí.

- Po zavedení pravostranné hfiídele do mezi-

lehlého loÏiska srovnejte excentrické hlavy

‰roubÛ na vnûj‰í krouÏek loÏiska a jeho

matice pevnû utáhnûte momentem 10 Nm.

- Na kulov˘ch kloubech pevnû utáhnûte nové

matice momentem 45 Nm.

- Na hfiídelích kol pouÏijte nové matice

(utahovací moment 240 Nm).

- NaplÀte pfievodov˘ olej - obsah 1,8 litru.

Bovden spojky

DemontáÏ probíhá bez problémÛ. Spojku je

nutno jen nastavit na konci bovdenu pomocí

nastavovací matice (obrázky 1 a 3) tak, aby na

konci pedálu spojky vznikla pfii úplném se‰láp-

nutí pedálu vysouvací dráha (obrázek 4)

v délce 140 mm. Nakonec nastavovací matici

zajistûte pojistnou maticí.

Tlumiãe pérování

Zavû‰ení pfiedních kol

Pfiední kola jsou vedena a odpruÏena pruÏi-

cími jednotkami. Tyto jsou nahofie upevnûné

v podbûhu kola a dole na pfiíãn˘ch ramenech

tvaru L (popfi. v ãepu kola). Pfiíãn˘ stabilizátor

je krátk˘m kyvn˘m táhlem spojen s pfiíãn˘mi

rameny.
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Obrázek 7 Zavû‰ení zadních kol: s podéln˘m ramenem (1), uloÏením a trubkou nápravy (2), zkrutn˘mi
tyãemi (3), pfiíãn˘m stabilizátorem s mezilehl˘mi a vnûj‰ími loÏisky (4, 5, 6), tlumiãem pérování (7),
podpûrou a horním ‰roubem tlumiãe pérování (8), pfiedním a zadním silentblokem (9 + 12), pryÏov˘m
nárazníkem (10), ãepem nápravy (11) tak i pákou zkrutné tyãe a uloÏení (13 - 15).

DemontáÏ pruÏicí jednotky a tlumiãÛ péro-

vání

- Vozidlo postavte na zvedací plo‰inu

"s uvolnûním kol" a pfiední kola odmontujte.

- Pfiíãné rameno podepfiete zdvihákem.

- Matici pístnice na uloÏení pruÏicí jednotky

nahofie na podbûhu kola uvolnûte, av‰ak

neodstraÀte.

- Nasaìte speciální napínák pruÏin

a odstraÀte oba upevÀovací ‰rouby na

horním loÏisku pruÏicí jednotky.

- Uvolnûte stahovací ‰roub upevnûní pruÏicí

jednotky na tûlese ãepu kola, stahovací

otvor lehce otevfiete (obrázek 5) speciálním

rozpínacím nástrojem a trubku pruÏicí

jednotky vypáãte, zatímco pfiíãné rameno

se lehce spustí.

Pozor: Hnací hfiídel nesmí pfiitom vyklouznout

z diferenciálu.

- PruÏicí jednotku upnûte do speciálního

7

upínacího pfiípravku, ‰roubovitou pruÏinu

v pfiípadû potfieby stisknûte je‰tû více, aÏ

se uloÏení pruÏiny uvolní. Od‰roubujte

matici pístnice, odejmûte díly horního

loÏiska pruÏicí jednotky, pruÏinu vyjmûte

(obrázek 6) a pfiemontujte na novou pruÏicí

jednotku.

Smontování a montáÏ

- Na novou pruÏicí jednotku namontujte

jednotlivé díly, jehlové loÏisko pfiedtím

trochu namaÏte tukem a potom na‰rou-

bujte novou matici pístnice.

- Pfied provedením ãásteãného uvolnûní

pruÏiny srovnejte konce pruÏiny v obou

uloÏeních.

- PruÏicí jednotku zamontujte v obráceném

pofiadí. Stahovací ‰roub tak i matici pístnice

pevnû utáhnûte pfiedepsan˘m utahovacím

momentem.

Utahovací momenty ‰roubÛ (Nm)
Matice pístnice 45
UpevÀovací ‰rouby horního loÏiska 
pruÏicí jednotky 20
·roub stahovací spony na ãepu kola 55
Matice kulového kloubu ãepu kola 45
Matice nábojÛ kol 240
·rouby kol (ocelová/hliníková kola) 80/90

Hodnoty geometrie kol
Sbíhavost 1 ... 3 mm (10' 30')
Odklon kola (není nastaviteln˘) 0° _+ 30'
Záklon ãepu kola (není nastaviteln˘) 1°30' _+ 30'

Zavû‰ení zadních kol

Zadní kola jsou vedena taÏen˘mi podéln˘mi

rameny, která jsou odpruÏena vÏdy jednou

zkrutnou tyãí a tlumena pomocí tlumiãÛ péro-

vání, které jsou upevnûné nahofie na karosérii

vozu a dole na podéln˘ch ramenech. Zkrutná

tyã umístûná v trubce nápravy, která je

prostfiednictvím páky upevnûná na levo-

stranném podélném ramenu, zaji‰Èuje funkci

pfiíãného stabilizátoru.

DemontáÏ a montáÏ tlumiãÛ pérování

- Vozidlo na kolech zvednûte zvedací

plo‰inou.

- Ze spodní strany vozidla uvolnûte bovden

ruãní brzdy z drÏáku.

- Horní a spodní upevÀovací ‰roub tlumiãe

pérování uvolnûte, vyjmûte a tlumiã péro-

vání vymontujte.

Pfii montáÏi

- Horní ‰roub vloÏte zevnitfi ven, spodní

zvenãí dovnitfi. Matice nejdfiíve utáhnûte jen

provizornû.

- Bovden ruãní brzdy opût upevnûte v jeho

drÏáku.

- Vozidlo zatûÏujte nebo stáhnûte dolÛ tak

dlouho, dokud se pod zadní traverzou

nedosáhne vzdálenost 198,5 mm od

podlahy.

- V této poloze ‰rouby tlumiãe pérování

pevnû utáhnûte pfiedepsan˘m utahovacím

momentem.

Utahovací momenty ‰roubÛ (Nm)
Horní upevÀovací ‰roub tlumiãe pérování 75
Spodní upevÀovací ‰roub tlumiãe pérování 70
Matice nábojÛ kol 200
·roub páky pfiíãného stabilizátoru 35

Hodnoty geometrie kol
Sbíhavost 2,5 ... 6 mm (0°25' … 1°)
Odklon kola 1° _+ 30'
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Servisní info
Pokyny pro montáÏ
SPOJKY • TLUMIâE

Citroen

XM 2,0 I, 2,1 I Diesel

1989 →

XM 3,0 I V6

1990 →

XM 2,0 I Turbo

1992 →

Spojka

V‰echny motory jsou zabudované napfiíã.

PruÏinová membránová spojka je ovládaná

mechanicky bovdenem. K provedení

demontáÏe spojky je nutno pfievodovku

vymontovat nahoru.

DemontáÏ pfievodovky a spojky

- Vozidlo postavte na zvedací plo‰inu

"s uvolnûním kol"; pfiední kola odmon-

tujte a vypusÈte pfievodov˘ olej.

- Z hydraulického zafiízení vypusÈte tlak.

K tomu úãelu nastavte pérování na

nejniÏ‰í polohu a uvolnûte odvzdu‰Àovací

‰roub na regulátoru tlaku (obrázek 1).

- Kapotu motoru postavte svisle, akumu-

látor odpojte a vymontujte.

- OdstraÀte spojovací hadici ãistiã

vzduchu - hrdlo ‰krticí klapky.

U vznûtov˘ch motorÛ:

- Kompletnû vymontujte ãistiã vzduchu.

- Uvolnûte upevÀovací ‰roub nádrÏky

hydraulického oleje a nádrÏku uloÏte na

stranu.

- OdstraÀte elektrické pfiípojky na motoru

tak i konektor zpûtn˘ch svûtlometÛ.

- Odpojte hadici odvzdu‰nûní skfiínû

spojky tak i hadici pfiívodu teplého

vzduchu.

U záÏehov˘ch motorÛ se vstfiikováním

paliva:

- Vymontujte mûfiiã mnoÏství vzduchu se

vzduchov˘mi potrubími.

U obou variant motorÛ:

- OdstraÀte odluãovaã vody.

- OdstraÀte spony drÏáku akumulátoru

a relé a vymontujte Ïlab pro akumulátor.

- OdstraÀte kostfiicí kabel a odpojte hfiídel

pohonu poãítaãe ujet˘ch kilometrÛ, nebo

konektor poãítaãe ujet˘ch kilometrÛ.

- Uvolnûte bovden spojky na vysouvací

vidlici. Odpojte snímaã horní úvratû.

Obrázek 1 Tlakov˘ zásobník (A) a tlakov˘ regu-
látor (B) v fiezu: 1 regulaãní tlaková pruÏina - 
2 vypou‰tûcí ‰roub tlaku - 3 tûleso ventilu - 
4 destiãka - 5/6 spínací ventily - 7 pruÏina pfietlako-
vého ventilu

- Odtlaãte tfii fiadicí táhla na kulovém ãepu.

- Z upevnûní pfievodovky odejmûte

ochrann˘ kryt z plastické hmoty.

- Uvolnûte ‰rouby spou‰tûãe a spou‰tûã

odtáhnûte od skfiínû.

- Z levého podbûhu kola odstraÀte

ochrann˘ kryt proti neãistotû a uvolnûte

spojovací vzpûru k nosníku pfievodovky.

- OdstraÀte závlaãku matice náboje kola.

Potom vloÏte dva ‰rouby kola a náboj

kola zablokujte pomocí speciální páky,

aby jste mohli uvolnit matici náboje kola.

- Uvolnûte a odtlaãte kulov˘ ãep na

spodním pfiíãném ramenu a ãep kola

stáhnûte z hnací hfiídele.

Obrázek 2 Podéln˘ fiez pruÏinovou membrá-
novou spojkou: 8 upevÀovací ‰rouby pfiítlaãného
kotouãe spojky (20 Nm) - 9 upevÀovací ‰rouby
setrvaãníku (45 Nm).

¨
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- Lev˘ kloubov˘ hfiídel vytáhnûte z diferen-

ciálu a odloÏte.

- Uvolnûte dvû matice stfiedního loÏiska klou-

bového hfiídele a ‰rouby otoãte o 1/4

otáãky, aby se odtoãila excentrická ãást

hlavy ‰roubu od loÏiska.

- Pravou hnací hfiídel lze potom vytáhnout

z diferenciálu. Pozor na protipraÏnou

manÏetu.

- OdstraÀte krycí plech skfiínû spojky.

- Motor podepfiete zdvihákem nebo zavûste

na podepfiení podbûhu kola. Pfievodovku

zavûste vhodn˘m zpÛsobem na jefiáb.

- OdstraÀte podepfiení pfievodovky a nosnou

desku silentbloku, uvolnûte ‰rouby motor-

pfievodovka, pfievodovku odtáhnûte od

motoru a vymontujte nahoru.

- Pfiítlaãn˘ kotouã spojky a setrvaãník

oznaãte, uvolnûte upevÀovací ‰rouby

spojky a vymontujte vãetnû kotouãe spojky.

Smontování a montáÏ

- Mezi vysouvací vidlici spojky a olejovou

vanu upnûte dfievûn˘ ‰palek, abyste ji

znehybnili ve vysouvací poloze.

- Kotouã spojky zkontrolujte z hlediska

boãního házení a s tlumiãem torzních kmitÛ

smûfiujícím k pfievodovce (obrázek 2)

vystfieìte speciálním spojkov˘m trnem.

Namontujte pfiítlaãn˘ kotouã spojky

a ‰rouby rovnomûrnû utáhnûte kfiíÏem.

- Zcela vyãi‰tûné klínové dráÏky hfiídele

spojky tak i kluzné plochy vysouvacího

loÏiska natfiete spojkov˘m tukem.

Obrázek 3 Bovden spojky a základní nastavení pedálu spojky. Toto základní nastavení pedálu
spojky se dosáhne pfiestavením nastavovací matice (‰ipka).

Utahovací momenty ‰roubÛ (Nm)
UpevÀovací ‰rouby spojky 20
UpevÀovací ‰rouby pfievodovky 30 – 40 
âep kola - kulov˘ kloub 45
Hnací hfiídele - matice mezilehlého loÏiska 10
Matice náboje kola 320 
·rouby kol 90

- Pfievodovku namontujte na motor

a v‰echny souãásti opût namontujte do

vozidla v obráceném pofiadí demontáÏe.

NaplÀte pfievodov˘ olej.

- Bovden spojky je nutno nastavit na nasta-

vovací matici (obrázek 3) tak, aby se

dosáhla vysouvací dráha spojky 150 mm.

Pedál spojky je bez vÛle.

Obrázek 4 Zavû‰ení pfiedního kola tvofiené
pruÏicí jednotkou s hydropneumatick˘m péro-
váním: 1 spodní pfiíãné rameno - 2 matice náboje
kola - 3 pfiíãn˘ stabilizátor - 4 trubka pruÏící jednotky
- 5 v˘kyvné táhlo - 5 klouby - 7 ãep kola - 8 dorazová
pryÏ - 9 pfiípojka tlakového oleje.

Obrázek 5 Jednotlivé díly zavû‰ení pfiedních
kol: 1 hydropneumatická zásobníková koule - 
2 horní upevnûní pístnice - 3 dorazová pryÏ - 
4 podloÏka - 5 ochrann˘ mûch - 6 pruÏicí jednotka
- 7 ãep kola - 8 loÏisko kola - 9 rozpûrn˘ pojistn˘
krouÏek - 10 v˘kyvné táhlo - 11 pfiíruba kola - 
12 kulov˘ kloub ãepu kola - 13 ochrann˘ ‰tít - 
14 pfiíãn˘ stabilizátor - 15 pfiíãné rameno

Tlumiãe pérování

XM má hydropneumatické pérování.

PruÏicí prvky se skládají z koule rozdûlené

membránou, která obsahuje plynov˘

pol‰táfi a z hydraulického válce. Mezi

tûmito obûma díly jsou umístûny tlumiãové

ventily. Elektronick˘ fiídicí systém s pûti

senzory, které zohledÀují vych˘lení

volantu, polohu pedálu akcelerátoru,

brzdicí tlak, vertikální pohyby karosérie

a rychlost. Toto pérování "Hydractive"

mÛÏe pfii odpovídajících jízdních podmín-

kách zapojením nebo odpojením dvou

pfiídavn˘ch tlumiãov˘ch ventilÛ tak i tfietího

pruÏicího prvku na nápravu úplnû automa-

ticky sladit mûkãeji nebo tvrdûji. Dále mÛÏe

fiidiã prostfiednictvím regulátoru v˘‰ky

nastavit pfiední a zadní v˘‰kov˘ regulaãní

ventil tak, aby se dosáhly 3 rozliãné vzdá-

lenosti od zemû (v˘‰ky vozidla).

Hydraulick˘ tlak systému se vytváfií

motorem pohánûné bubnové ãerpadlo,

které pracuje s tlakem 275 barÛ.
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Obrázek 6 Zadní náprava se zavû‰ením kol: 1 nosník nápravy - 2 - pryÏové loÏisko - 3 podélné rameno
- 4 pfiíãn˘ stabilizátor - 5 pruÏicí prvky.

Zavû‰ení pfiedních kol

DÛleÏité upozornûní:

Pfied provedením demontáÏe pruÏicího prvku

je nutno z hydraulického systému vypustit

tlak. Tlak v pfiedním hydraulickém válci je 

50 + 5 – 20 barÛ!

- Vozidlo postavte na zvedací plo‰inu

"s uvolnûním kol" a vypou‰tûcí tlakov˘

ventil na regulátoru tlaku uvolnûte o 1 – 2

otáãky. 

- KaÏdé kolo zvednûte zcela nahoru, aby se

vytlaãil v‰echen olej z hydraulického válce.

- Pracovní oblast kolem horního upevnûní

válce peãlivû vyãistûte.

- Uvolnûte matici v˘kyvného táhla (10 na

obrázku 5) na hydraulickém válci

a odstraÀte stahovací ãep válce na ãepu

kola. Svûrací ‰tûrbinu trochu natlaãte

pomocí speciálního rozpínacího ústrojí.

- Uvolnûte pryÏovou trubku ochranného

mûchu.

Válec lze vymontovat buì spolu s hlavou nebo

bez hlavy. V prvním pfiípadû je nutno uvolnit

pfiívod a ãtyfii upevÀovací matice hlavy a válec

vymontovat dolÛ. V druhém pfiípadû je nutno

odstranit ochrann˘ mûch na jeho horní ãásti,

od‰roubovat matici pístnice a pístnici vyrazit

z jejího kuÏelového uloÏení prostfiednictvím

mosazného trnu. Válec vymontujte dolÛ.

Pfied provedením montáÏe je nutno vÏdy

vyãistit hydraulické pfiípojky a vymûnit

pryÏová tûsnûní, proveìte v obráceném

pofiadí demontáÏe. Nakonec proveìte

odvzdu‰nûní systému pfii bûÏícím motoru

a otevfieném vypou‰tûcím ventilu tlaku

v trvání 1 – 2 minut. Pfii pomalém uzavírání

vypou‰tûcího ventilu musí b˘t sly‰et lehké

pískání. Proveìte kontrolu tûsnosti pfiístrojÛ

Utahovací momenty ‰roubÛ (Nm)
Vysokotlaká potrubí s tûsnûním
3,5 + 4,5 mm = 8 – 9
6 mm = 9 – 11
Vysokotlaká potrubí bez tûsnûní
6 mm/10 mm = 13/30
Spodní stahovací ‰roub 52
Horní upevÀovací ‰rouby hlavy 20
Matice pístnice 45
Matici v˘kyvného táhla na válec 30

Utahovací momenty ‰roubÛ (Nm)
ProhlubeÀ nosníku v karosérii:
Spodní ‰roub 37
Horní ‰roub 30
·rouby pfiíãného stabilizátoru 90
Potrubní pfiípojky: jako zavû‰ení pfiedních kol

Hodnoty geometrie kol
(V‰echna mûfiení pfii bûÏícím motoru v jízdní
poloze) 
Sbíhavost (mm) 0 – 3

(stupnû) 0 – 0°27'
Odklon kola (není nastaviteln˘) -0°15'
Záklon ãepu kola (není nastaviteln˘) 2°30'
Vzdálenost od zemû* 144 _+ 10 mm
*pfiibliÏnû na v˘‰ce pfiední nápravy mezí zemí a podéln˘m

nosníkem. Nastavitelná na regulátoru v˘‰ky.

Obrázek 7 Jednotlivé díly pérování zadního kola: 1 zásobníková koule - 2 pruÏicí prvek - 3 tûsnicí
krouÏky - 4 ochrann˘ mûch - 5 pístnice - 6 matice náboje kola - 7 ãidlo poãtu otáãek (ABS) - 8 pfiíãn˘ stabi-
lizátor - 9 podélné rameno - 10 upevÀovací ãep podélného ramena - 11 loÏisko podélného ramena - 12 skfiíÀ
loÏiska - 13 pfiíruba kola.
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Zavû‰ení zadních kol

Zadní kola jsou vedena hliníkov˘m podéln˘m

ramenem a jejich odpruÏení se realizuje

podobnû konstruovan˘m pruÏicím prvkem, jako

u pfiedních kol, kter˘ se skládá z plynem napl-

nûné koule. Tlak v zadním pruÏicím válci je

30 + 5 – 10 barÛ.

Za úãelem demontáÏe zadního pruÏicího prvku

postavte vozidlo na zvedací plo‰inu a pfii bûÏícím

motoru posuÀte pfiestavovací páãku na polohu

nejvy‰‰í v˘‰ky vozidla.

- Pásov˘m nebo fietûzov˘m upínacím klíãem

lehce uvolnûte pruÏicí kouli (1/4 otáãky).

- Motor vypnûte, regulátor v˘‰ky nastavte na

nejniÏ‰í polohu a vypou‰tûcí ‰roub tlaku

(obrázek 1) otevfiete o 1 – 2 otáãky.

- Uvolnûte pfiipojovací ‰roub pfiívodu a cel˘

pruÏicí prvek rukou od‰roubujte a vymontujte.

- Pfied opûtn˘m zamontováním hydraulické

pfiípojky vÏdy peãlivû vyãistûte benzínem

a vÏdy vymûÀte pryÏová tûsnûní.

- Nakonec zavfiete pfii bûÏícím motoru

vypou‰tûcí ventil tlaku a regulátor v˘‰ky

nastavte do normální polohy. Zkontrolujte

tûsnost pfiípojÛ. Vzdálenost mezi zaliso-

váním v prohlubni nosníku pruÏicího válce

a zemí = 431 + 7 – 10 mm. Nastavitelná na

regulátoru v˘‰ky.
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Servisní info
Pokyny pro montáÏ
SPOJKY • TLUMIâE

Citroen

Xsara / Xsara Picasso

1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 1,9 D / 1,9

TD

Model je volitelnû k dostání se ‰esti napfiíã

zabudovan˘mi ãtyfiválcov˘mi motory 1,4 / 1,6

/ 1,8 / 2,0 / 1,9 D a 1,9 TD. Spojka je ovládaná

lankem spojky a toto ovládání se montuje

v tlaãném a taÏeném provedení (1,9 TD).

K provedení demontáÏe spojky je nutno

pfievodovku vymontovat smûrem dolÛ.

Spojka

DemontáÏ pfievodovky - v‰echny motory

Vozidlem zajeìte na zvedací plo‰inu, odej-

mûte pfiední kola, odpojte záporn˘ pól akumu-

látoru, potom postupujte následujícím

zpÛsobem:

¨

Obrázek 2 DemontáÏ a montáÏ hnacích hfiídelí:
M matice, H speciální nástroj, T pojistn˘ kolík.

Obrázek 1 DemontáÏ a montáÏ krytu podbûhu
kola: R kryt podbûhu kola, C svûrky.

Obrázek 4 ·roub pfievodového oleje, kontrolní
a vypou‰tûcí ‰roub: K kontrolní ‰roub, A vypou-
‰tûcí ‰roub.

Obrázek 3 DemontáÏ a montáÏ senzoru ABS,
hlavy spojovací tyãe: A senzor ABS, (M) matice
hlavy spojovací tyãe.
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- UpevÀovací matici kostfiicího kabelu

odpojte od pfievodovky.

- Vyvûste hfiídel tachometru, popfi. stáhnûte

pfiípojn˘ kabel.

- Vymontujte kryt podbûhu kola (R) na levé

stranû, k tomu úãelu vymontujte i svûrku

z plastu (C) (obrázek 1).

- Vytáhnûte pojistné kolíky (T), na obou stra-

nách uvolnûte matice hfiídelí kol (M), pfiitom

pouÏijte speciální nástroj (H) (obrázek 2).

- Uvolnûte senzor ABS (A), odstraÀte matici

hlavy spojovací tyãe (M) a hlavu spojovací

tyãe vylisujte speciálním nástrojem

(obrázek 3).

- Otevfiete vypou‰tûcí ‰roub pfievodového

oleje (A) a vypusÈte pfievodov˘ olej. Olej

bezpeãnû uloÏte stranou (obrázek 4).

- Vymontujte upevÀovací ‰rouby (S) a vytáh-

nûte nosn˘ kloub (K) ze sedla (obrázek 5).

- Vytáhnûte poloosy z diferenciálu a odloÏte

je na stranu.

- OdstraÀte ‰rouby (S) spodního drÏáku

motoru (H) a drÏák vymontujte (obrázek 6).

- OdstraÀte drÏák v˘fuku na diferenciálu

a drÏák elektrick˘ch konektorÛ.

- Vozidlo spusÈte, vymontujte akumulátor

vozidla a fiídicí jednotku.

- Uvolnûte ‰rouby (S) drÏáku akumulátoru

(H) (obrázek 7).
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- Vymontujte ãistiã vzduchu (L), hrdlo (R),

potrubí ãistiãe vzduchu (U) a západkov˘

uzávûr (N) (obrázek 8).

- Vyvûste fiadicí táhla (G) na pfievodovce

(obrázek 9).

- Stáhnûte sondy na hlavû válcÛ a od‰rou-

bujte upevÀovací ‰rouby spou‰tûãe.

- Lanko spojky tlakem na boãní pfiíloÏky (L)

uvolnûte od pfievodovky (tlaãné provedení)

(obrázek 10).

- Lanko spojky vyklesnutím spony (E) uvol-

nûte od pfievodovky a vymontujte páku

spojky (taÏené provedení) (obrázek 11).

- Stáhnûte spínaã zpûtn˘ch svûtlometÛ.

- Opatrnû umístûte speciální zvedací zafií-

zení motoru (obrázek 12).

- Vymontujte matice (M), drÏák motoru (H)

a ‰rouby (S) (obrázek 13).

- Jednotku motoru/pfievodovky spusÈte

trochu dolÛ.

- Uvolnûte upevÀovací ‰rouby pfievodovky

a pfievodovku odejmûte.

DemontáÏ a kontrola vymontované spojky

- Uvolnûte upevÀovací ‰rouby (S) kotouãe

spojky a vyjmûte paket spojky (obrázek 14).

- Zkontrolujte kluznou plochu na setrvaã-

níku. Má-li kluzná plocha modré zbar-

vení a malé trhliny, lze to je‰tû akcep-

tovat. Pokud se v‰ak vyskytují hlub‰í

záfiezy, setrvaãník se musí osoustruÏit

nebo vymûnit.

MontáÏ spojky

- Zkontrolujte boãní házení kotouãe

spojky.

- Kotouã spojky a pfiítlaãn˘ kotouã umís-

tûte na setrvaãníku a volnû vloÏte ‰rouby

(S) (obrázek 14).

- Kotouã spojky vystfieìte speciálním stfie-

dicím trnem (Z) a ‰rouby kfiíÏem pevnû

utáhnûte stanoven˘m toãiv˘m

momentem.

- OdstraÀte stfiedicí trn.

- Nové v˘suvné loÏisko (A) zasuÀte do

Obrázek 5 DemontáÏ a montáÏ nosného
kloubu: S upevÀovací ‰rouby, K nosn˘ kloub.

Obrázek 7 DemontáÏ a montáÏ drÏáku akumu-
látoru: M matice, H drÏák akumulátoru, S ‰rouby.

Obrázek 6 DemontáÏ a montáÏ drÏáku motoru
dole: H loÏisko motoru, S ‰rouby.

Obrázek 8 DemontáÏ a montáÏ ãistiãe
vzduchu, hrdla, sací hadice a západkového
uzávûru: N západkov˘ uzávûr, R hrdlo, U sací
hadice, L ãistiã vzduchu. 

Obrázek 10 DemontáÏ a montáÏ lanka ovládání
spojky: L pfiíloÏka.

Obrázek 9 DemontáÏ a montáÏ fiadicích táhel.
Obrázek 11 DemontáÏ a montáÏ lanka ovládání
spojky: E spona.

v˘ãnûlku vidlice a v˘suvné loÏisko

s vidlicí zatlaãte zpût na vodicí trubku

(obrázek 15) (tlaãné povedení).

- Vidlici zatlaãte zpût aÏ na doraz a v této

poloze pfiidrÏte pomocí pryÏového pásu.

- U taÏeného provedení musejí v˘ãnûlky (N)

pfii spojení pfievodovky a motoru vzadu

zaskoãit do vybrání (A) (obrázek 16).

13
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MontáÏ pfievodovky

Pfievodovku zamontujte v opaãném pofiadí

demontáÏních prací, ‰roubová spojení pfiitom

utáhnûte stanoven˘m toãiv˘m momentem.

- Hfiídel pfievodovky namaÏte tukem na

spojky.

- Zkontrolujte srovnání axiálního loÏiska na

hnací hfiídeli pfievodovky.

- Pfievodovku na pfiírubû motoru zasuÀte do

stfiedicích kolíkÛ. Upevnûte ‰rouby pfievo-

dovky.

- U taÏeného provedení srovnejte v˘suvné

loÏisko NAHO¤E/DOLE (obrázek 17).

- Pfii pfiiblíÏení pfievodovky a motoru srov-

nejte znaãku A, hfiídel vysouvací vidlice

v dorazu na pfiítlaãné desce (obrázek 17).

- Po pfiipojení pfievodovky pfiírubou zaruãuje

srovnání znaãky A na hfiídeli a znaãky B na

skfiíni zábûr vidlice do v˘suvného loÏiska,

v opaãném pfiípadû pracovní operaci zopa-

kujte (obrázek 18).

- Kontrolním otvorem (E) naplÀte pfievodov˘

olej (obrázek 4). 

- Vyvûste lanko ovládání spojky.

- Zkontrolujte funkci automatického sefiízení

lanka spojky.

Tlumiãe pérování

Zavû‰ení pfiedních kol

Kola jsou vedena a odpruÏena pruÏicími

Obrázek 14 DemontáÏ a montáÏ automatic-
kého vypínání spojky: S ‰rouby, Z stfiedicí trn.

Obrázek 16 DemontáÏ a montáÏ axiálního
loÏiska, taÏená varianta: N pfiídrÏn˘ v˘ãnûlek, 
A v˘suvné loÏisko.

Obrázek 17 Zasunutí vysouvací vidlice do
v˘suvného loÏiska.

Obrázek 13 DemontáÏ a montáÏ horního
loÏiska motoru: M matice, S ‰rouby, H drÏák.

Obrázek 15 DemontáÏ a montáÏ axiálního
loÏiska: A v˘suvné loÏisko.

Obrázek 12 DemontáÏ a montáÏ motorového
mÛstku.

jednotkami, které jsou upevnûny nahofie na

podbûhu kola a dole na ãepu kola.

Upozornûní!

Pfii v˘mûnû vinut˘ch pruÏin pouÏívejte jen

pruÏiny se stejn˘m barevn˘m oznaãením.

DemontáÏ pruÏicí jednotky 

Vozidlo postavte na zvedací plo‰inu a:

- Odpojte záporn˘ pól akumulátoru a odmon-

tujte pfiední kola.

- Uvolnûte matice hnacích hfiídelí (viz

demontáÏ/montáÏ pfievodovky).

- Stabilizátor (T) uvolnûte od tlumiãe pérování

(obrázek 19).

- UpevÀovací matice hlav spojovacích tyãí

vymontujte a vylisujte speciálním nástrojem.

- Kompletní brzdové sedlo uvolnûte od ãepu

kola.

- Stahovací ‰roub (S) vy‰roubujte z ãepu kola

(obrázek 19).

- Speciálním nástrojem rozepnûte svûrací líco-

vání a ãep kola zatlaãte dolÛ (obrázek 20). 

- Uvolnûte upevÀovací matice (M) pruÏicí

jednotky na pÛlkulovém krytu (obrázek 21).

- Stavební skupinu vymontujte z náboje kola

a pruÏicí jednotky.

Rozmontování pruÏicí jednotky

- PruÏicí jednotku upevnûte do upínacího

pfiípravku a vinutou pruÏinu stlaãte speci-

álním napínákem pruÏin (obrázek 22).

- Uvolnûte upevÀovací matici (M), pfiitom

pfiidrÏujte klíãem s ‰esticípou hvûzdicí Torx

40 (obrázek 22).

Smontování pruÏicí jednotky

- PruÏicí jednotku zkompletujte v opaãném

pofiadí, pfiitom dbejte na pfiesné uloÏení

koncÛ vinuté pruÏiny.

14
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Utahovací momenty ‰roubÛ (Nm)
UpevÀovací ‰rouby spojky, benzín 15
UpevÀovací ‰rouby spojky, diesel 20
Vypou‰tûcí ‰roub pfievodového oleje 25
Kontrolní ‰roub pfievodového oleje 25
·rouby pfievodovky 35
Spínaã zpûtn˘ch svûtlometÛ 25
Zavû‰ení motoru 25
·rouby spou‰tûãe 20
·rouby kol 86
UpevÀovací ‰roub tlumiãe pérování 
vzadu dole 110
UpevÀovací ‰roub tlumiãe pérování 
vzadu nahofie 110
Hlava spojovací tyãe 25
Nosn˘ kloub 40
Kloub stabilizátoru 37
Matice pÛlkulového krytu pruÏiny 25
Matice náboje 325
V˘‰ka pedálu spojky 130 _+ 5 mm

Hodnoty geometrie kol
Xsara 1,8 16V / 2,0l / 1,9 TD
Sbíhavost 0°15' _+ 10'
Odklon kola 0° _+ 1°
Záklon ãepu kola 1°30' _+ 40'
Záklon ãepu kola 2,0 l 3° _+ 40'
Pfiíklon ãepu kola 10°30' _+ 1°

MontáÏ pruÏicí jednotky

- PruÏicí jednotku zamontujte do podbûhu

kola v opaãném pofiadí, ‰rouby pfiitom

utáhnûte stanoven˘m toãiv˘m momentem.

- Vodicí v˘ãnûlek (N) se musí pfii montáÏi

nacházet v dráÏce (B) (obrázek 23).

Upozornûní!

- Pfii montáÏi pÛlkulového krytu pruÏiny se

musí vybrání A nacházet ve své pÛvodní

montáÏní poloze (obrázek 21).

- Zkontrolujte nastavení kola.

Zavû‰ení zadních kol

Zadní kola jsou vedena tuhou nápravou.

Tlumiãe pérování nejsou zamontované jako

pruÏicí jednotka a lze je vymûnit bez pouÏití

speciálního nástroje. 

Obrázek 20 DemontáÏ a montáÏ tlumiãe péro-
vání: W5 speciální nástroj.

Obrázek 19 DemontáÏ a montáÏ tlumiãe péro-
vání: T stabilizátor, S stahovací ‰roub.

Obrázek 18 Kontrola správného uloÏení vysou-
vací vidlice ve v˘suvném loÏisku.

Obrázek 21 DemontáÏ a montáÏ ‰roubÛ pÛlku-
lového krytu pruÏiny: M matice, A vybrání.

DemontáÏ tlumiãe pérování

- Hydraulick˘m zdvihákem podepfiete zadní

nápravu a vymontujte upevÀovací ‰rouby

(S) tlumiãe pérování, tlumiã pérování odej-

mûte (obrázek 24).

MontáÏ tlumiãe pérování

- Tlumiã pérování zamontujte v opaãném

pofiadí a ‰rouby utáhnûte pfiedepsan˘m

utahovacím momentem.

Obrázek 23 DemontáÏ a montáÏ tlumiãe péro-
vání: N vodicí v˘ãnûlek, B dráÏka.

Obrázek 24 DemontáÏ a montáÏ tlumiãe péro-
vání: S upevÀovací ‰rouby.

Obrázek 22 DemontáÏ a montáÏ vinuté
pruÏiny: M matice, W6 napínák pruÏin.

Hodnoty geometrie kol
Xsara Picasso Diesel
Sbíhavost 0°15' _+ 0,09°
Odklon kola 0°15' _+ 30'
Záklon ãepu kola 2°54' _+ 20'
Pfiíklon ãepu kola 10°12' _+ 30'
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Pfii v˘mûnû pneumatik: 

kontrola tlumiãÛ.
Vût‰í obrat se SACHS.

Va‰i zákazníci si pfii‰li mûnit pneumatiky? VyuÏijte

pfiíleÏitosti a nabídnûte také kontrolu tlumiãÛ. ProtoÏe

kaÏdé páté vozidlo jezdí s opotfieben˘mi tlumiãi. Jako

odborn˘ servis ukáÏete odpovûdnost a zabodujete

u spokojeného zákazníka. Vá‰ obchod se rozjede.
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