Vymeéna servo oleje Xsara Picasso 1.6Hdi
K vyméné budes potrebovat servo olej TOTAL FLUIDE ATX. Zakup 3 litry, jelikoZ samotna nadrzka ma obsah 1 litr a po
nastartovani olej rychle vytéka . Ddle je tfeba injekéni strikacku vétsiho kalibru a kousek gumové hadicky, 2 litrovou flasku,
nebo kanystr. Nezapomen na hadry, nebo budes$ mit motor a jeho ¢ast od oleje. K zaslepeni privodu jsem pouzil vydlabany
korkovy $punt od vina ©. A v neposledni fadé nezapomerni, Ze na to musite byt dva.

/

Dva privody do nddrzky. Odpoj ten nalevo. Nezapometi ten vyvod na nddrZce zaslepit.

Nejdfive vytahni vSechen stary olej v nadrice, pomoci stfikacky. Poté odpoj hadici, ta co je dale na prvni fotografii. Svorku
na hadici jsem vycvakl pomoci sika klesti. Zaslep vyvod z nadrzky (ja pouzil ten vydlabany korek).

Vytdhnuti starého oleje pomoci injekcni strikacky a na ni navlecené prihledné hadicky



Zdslepka z korkového Spuntu a vyndand hadice

Hadici nastr¢ do kanystru, nebo do 2 litrové prazdné lahve (jde to Spatné, hadice je kratka, tak proto jsem pouzil tu lahev)
a do vyprazdnéné nadrzky nalij novy olej. Pfiprav a odevfri si dalsi lahve s kapalinou a poZadej pomocnika at nastartuje
motor a ,pomalu” otaci volantem vpravo a poté vlevo. V té chvili ti bude do lahve vytékat olej z hadice. Nezapomern
dolévat a hlidat nddrzku. Az bude do lahve nebo kanystru proudit Cisty olej, vypni motor, nasad hadici zpét do nadobky a
dolij olej do rysky.

Tak to je vSe, preji hodné Sikovnosti pfi vyméné a spoustu kilometrl bez zavad.

Jarda z Prahy © (jar na xsara féru)



